
MISS Spectrometer
微型成像空间光谱仪

MISS代表微型成像空间光谱仪(Mini Imaging Spatial Spectrometer)。该光谱仪的这一

创新，使得对激光光源的空间分辨光谱的测量成为可能。由于其独特的紧凑性，MISS允许

在光束路径的任何位置进行垂直和水平空间啁啾测量。光谱仪可以很容易的集成在激光系统

的不同放大阶段。在自由空间模式下选择使用该光谱仪的空间分辨率，或者也可以像普通光

谱仪一样使用光纤输入。

主要特征

◆ 紧凑设计

◆ 垂直和水平空间啁啾测量

◆ 用户友好，软件功能强大

◆ 空间分辨率和光谱分辨率高

◆ 从240 to 1100 nm有不同型号

◆ 输入光斑直径高达12.7 mm
◆ 单发可承受频率高达75 kHz

可选项

 光纤输入接头  高动态范围

 触发  增强型探测
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规格型号
型号 UV-VIS IR Yb UV-VIS-L IR-L TiSa-L Broadband-L

类型 standard large beam (L)

光谱范围 (nm) 240 – 800 545 – 1100 900 – 1090 250 – 700 655 – 1100 360 – 1025 280 – 1100

相机分辨率
2046 x 1542

3 Mpx
2448 x 2048

5 Mpx
5472 x 3478
20 Mpx

光谱取样(nm/px) 0.29 0.27 0.1 0.23 0.22 0.28 0.16

光谱分辨率 (nm)1 0.66 0.64 0.23 0.44 0.43 0.44 0.44

入射光斑大小(mm) 6.6 12.7

最大空间分辨率 (µm) 4.3 5.2 3.6

曝光时间

(min – max ms)
0.024 – 1 000 0.013 – 30 000 0.011 – 30 000

探测 CMOS 12 Bits – 72 dB

PC界面 USB 3.1

尺寸 (mm) 102 x 101 x 52 117 x 102 x 52
with 10 µm slit.

可根据用户需求提供定制版本

STAR 软件

◆ 实施提取空间分辨光谱，空间啁啾，空间分辨傅里叶有限脉冲宽度分析...

◆ 背景增强和热像素处理，以获得最佳的动态和信噪比

◆ 客户端/服务器接口，允许通过网络进行远程控制

◆ 所有数据可导出为最常用的格式
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